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narmsta mellanstolpe. Alt kan diagonalstag skruvagverskrida 2,90 m. Horisontalstagning med diagonal-
i mellanstolpen men da erfordras staghylsa se fig Stagning av trdd ger en mycket stabil stagréedig
och A B, fig 4.

Horisontalstag monteras

Horn-, &nd- och grindstolpar kan &dven stagas medarje stag tillkapas pa plats for ratt langd. Speciell
horisontalstag. C/c avstandet till mellanstolpe bor ejnonteringssats finns.
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P& mellanstolpar fastes nitet med klammer och
popnit. Sedan allt nat hdngts upp najas det vid
stagtradarna, se fig 7.

Industri-/Villastandard: Varannan uppe och
var fjarde nere.

Barnstugestandard: Varje uppe och varannan
nere.

Nat i kuperad terrdng

Stolpavstandet kan varieras pga marklutningen. Na-
tet monteras pa vanligt sitt. I brytpunkten mellan
olika marklutningar bortklippes nétkilar, se fig 8.
Eventuell undertédtning utfores med nétkilar, stagtrad,
taggtrad eller jordfyllning.

Taggtrad monteras

Taggtrad féstes vid grind- och dndstolpar med strack-
skruvar. Vid hérn- och mellanstolpar med klammer
och popnit.

Delning/skarvning av nat
Dela nitet genom att 6ppna maskan i éver- och un-
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Fig 10

derkant. En trddspiral kan nu skruvas ur. Den
urskruvade spiralen kan anvindas for skarvning av
nitet, fig 10.

Grindar monteras

Grindstolpar gjutes pa lika hojd. Avstandet mellan
mark och underkant grindram bor vara ca 10-15 cm.
Kontrollera dven ev marklutning, sé att grinden gér
fri vid 6ppnande. Avstandet mellan grindstolpar fram-
gér av.

Samtliga fastdetaljer, gangjdrn och strackskruvar
monteras pa grindstolparna. Stag fastes. Undre och
ovre stagtrdd monteras och spénnes. Nit och tagg-
trad féstes. Grindar hinges pé stolparna och efter-
justeras. Ev markregel monteras.

LYCKA TILL !
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Monteringsanvisning
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MONTERINGSANVISNING
FOR GRINDAR

Industrigrind

Villa-/barnstugegrind

Ingjutningsmatt
innerkant — innerkant stolpar

Industrigrindar
Villagrindar

Barnstugegrindar
— Oka grindramarnas matt med nedanstaende matt

EGT 2000x1000 standard med ASSA-las 113 mm
Dubbelgrindat Industri + gangjarn och églor 270 mm
Tennisgrind + gangjarnskrokar och ASSA-las 180 mm
Villagrind enkel + gangjarn och grindlas Nr 4 120 mm

Villagrind dubbel + gangjarn och grindlas Nr 4 180 mm



